
KARTA TECHNICZNA

LEVEL BASIC

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu
zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry
kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.
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PRODUKT

Samopoziomująca zaprawa do wylewek podłogowych. Cement, piaski
kwarcowe, włókna i dodatki mineralne.

ZASTOSOWANIE

• Samopoziomująca zaprawa do naprawy, niwelacji i wykonywania
wylewek w budownictwie nowym lub przy renowacji.

• Do podłóg wymagających wysokiej równości.
• Ruch lekki i umiarkowanie ciężki.
• Nadaje się do pokrycia płytkami, drewnem, parkietem, sztuczną

trawą, wykładziną dywanową…
• Wewnątrz.

PODŁOŻA

Zaprawy i betony o wysokiej wytrzymałości na ściskanie (> 25 N/mm2)
oraz podłoża na bazie cementu.

PARAMETRY UŻYTKOWE

• Czas mieszania: 2-3 minuty.
• Czas odstania przed aplikacją: 2 minuty.
• Czas użyteczności mieszanki: 25-30 minut.
• Początek wiązania: 45 minut.
• Suche w dotyku: 4-5 godzin.
• Dostępne dla ruchu pieszego: > 8 godzin.
• Zaprawa dekoracyjna: > 7 dni i brak wilgoci.
• Płytki, wykładzina dywanowa, parkiet: wilgotność < 4 %.
• Żywice rozpuszczalnikowe: > 7 dni i brak wilgoci.

APLIKACJA

Zalecenia dotyczące aplikacji
• Podczas zarabiania zawsze zachowywać ten sam udział wody.
• Nie dodawać do zaprawy żadnych dodatków.
• Zachować minimalne grubości wymagane dla danego rodzaju

podłoża.
• Zachować szczelinę obwodową (min. 5 mm), szczeliny dylatacyjne

(pola o powierzchni 16-20 m2) oraz szczeliny pozorne.
• Temperatura aplikacji od 5 do 30 °C.

Warunki wykonania
• Podłoże musi być lite i twarde, suche oraz wolne od kurzu, luźnych

części, farby, wosku i oleju, rdzy, resztek gipsu…
• W każdym przypadku na nowym lub starym betonie o

wytrzymałości na ściskanie > 25 N/mm2 frezować do odsłonięcia
kruszywa, odkurzyć i w razie potrzeby wzmocnić utwardzaczem
krzemianowym.

• Unikać aplikacji przy przeciągach.
• Nie nakładać na beton spękany, uszkodzony lub podatny na ruchy…
• Nowy beton musi być całkowicie związany (≥ 28 dni).
• Zachować szczeliny dylatacyjne i robocze poprzez nacięcie lub

wprowadzenie profilu (pola o powierzchni maksymalnie 16-20 m2).

Sposób użycia
Mieszanie ręczne:
Zmieszać worek LEVEL BASIC (25 kg) z 5-6 litrami czystej wody do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. W razie potrzeby użyć wałka
kolczastego, aby usunąć powietrze uwięzione w masie i uzyskać lepszą
niwelację.

Natrysk maszynowy:
Zaprawę zarobić z około 21 % czystej wody.

W razie potrzeby po wyschnięciu przeszlifować całą powierzchnię i
odkurzyć, aby usunąć ewentualne mleczko cementowe i zapewnić
przyczepność powłoki końcowej.
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CHARAKTERYSTYKA

Parametr Wynik

Temperatura aplikacji: 5-35 °C

Wytrzymałość na zginanie (28 dni): > 10,0 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): > 40,0 N/mm2

Ścieralność wg Böhmego, UNE-EN
13892-3: 17,9 cm3/50 cm2

Ścieralność UNE-EN 13748-1: < 20,0 mm

Przyczepność do betonu: > 1 N/mm2

Odporność na uderzenie, UNE-EN
12633:

Wysokość spadania: >
1 500 mm
Wartość IR: 14,7 N·m

Przyczepność do podłoża
ceramicznego: 0,98 N/mm2

Wydajność: 1,5 kg/m2 na mm
grubości

Reakcja na ogień: Euroklasa A1

Minimalna i maksymalna grubość
warstwy: 5-50 mm

KOLORY

Biały

WYDAJNOŚĆ

1,5 kg/m2 na mm grubości

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym, zamkniętym
opakowaniu, chronione przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zawiera cement. Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz
wdychania pyłu. Stosować rękawice gumowe i okulary ochronne.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie stosować produktu w temperaturze otoczenia poniżej 5 °C ani
powyżej 30 °C.

Puste opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

OPAKOWANIE

W workach papierowych odpornych
na wilgoć po 25 kg
Palety po 48 worków
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