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PRODUS

Mortar autonivelant pentru șape de pardoseală. Ciment, nisipuri de
cuarț, fibre și aditivi minerali.

UTILIZĂRI

• Mortar autonivelant pentru repararea, nivelarea și realizarea
șapelor în construcții noi sau în reabilitări.

• Pentru pardoseli care necesită o planeitate ridicată.
• Trafic ușor și greu moderat.
• Potrivit pentru acoperire cu plăci ceramice, lemn, parchet, gazon

sintetic, mochetă…
• În interior.

SUPORTURI

Mortare și betoane cu rezistență ridicată la compresiune (> 25 N/mm2)
și suporturi pe bază de ciment.

CARACTERISTICI DE UTILIZARE

• Timp de amestecare: 2-3 minute.
• Timp de repaus înainte de aplicare: 2 minute.
• Timp de utilizare a amestecului: 25-30 de minute.
• Începutul prizei: 45 de minute.
• Uscat la atingere: 4-5 ore.
• Circulabil (pietonal): > 8 ore.
• Mortar decorativ: > 7 zile și lipsit de umiditate.
• Plăci ceramice, mochetă, parchet: umiditate < 4 %.
• Rășini pe bază de solvent: > 7 zile și lipsite de umiditate.

APLICARE

Recomandări de aplicare
• Respectați întotdeauna același procent de apă la amestecare.
• Nu adăugați aditivi în mortar.
• Respectați grosimile minime necesare în funcție de tipul de suport.
• Respectați rostul perimetral (min. 5 mm), rosturile de dilatare

(câmpuri de 16-20 m2) și rosturile de contracție.
• Temperaturi de aplicare de la 5 la 30 °C.

Condiții de execuție
• Suportul trebuie să fie solid și dur, uscat și lipsit de praf, zone

friabile, vopsele, ceruri și uleiuri, rugină, resturi de ghips…
• În toate cazurile, pe beton nou sau vechi cu rezistență la

compresiune > 25 N/mm2, frezați până la apariția agregatului,
aspirați și, dacă este necesar, consolidați cu întăritor pe bază de
silicat.

• Evitați aplicarea în prezența curenților de aer.
• Nu aplicați pe betoane fisurate, degradate sau cu posibilitate de

mișcări…
• Betonul nou trebuie să fi făcut complet priză (≥ 28 de zile).
• Respectați rosturile de dilatare și de lucru, prin tăiere sau prin

introducerea unui profil (câmpuri de maximum 16-20 m2).

Mod de utilizare
Amestecare manuală:
Amestecați un sac de LEVEL BASIC (25 kg) cu 5-6 litri de apă curată
până la obținerea unei paste omogene, fără cocoloașe. Dacă este
necesar, utilizați rola cu țepi pentru a elimina aerul înglobat în masă și
a obține o nivelare mai bună.

Proiectare mecanizată:
Amestecați mortarul cu aproximativ 21 % apă curată.

Dacă este necesar, după uscare, șlefuiți și aspirați întreaga suprafață
pentru a îndepărta eventualul lapte de ciment și a garanta aderența
finisajului final.
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CARACTERISTICI

Parametru Rezultat

Temperatura de aplicare: 5-35 °C

Rezistență la încovoiere (28 de zile): > 10,0 N/mm2

Rezistență la compresiune (28 de
zile): > 40,0 N/mm2

Uzură Böhme, UNE-EN 13892-3: 17,9 cm3/50 cm2

Uzură UNE-EN 13748-1: < 20,0 mm

Aderență pe beton: > 1 N/mm2

Rezistență la impact, UNE-EN 12633:
Înălțime de cădere: >
1.500 mm
Valoare IR: 14,7 N·m

Aderență pe suport ceramic: 0,98 N/mm2

Randament: 1,5 kg/m2 pe mm de
grosime

Reacție la foc: Euroclasa A1

Grosime minimă și maximă pe strat: 5-50 mm

CULORI

Alb

RANDAMENT

1,5 kg/m2 pe mm de grosime

DEPOZITARE

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis, ferit de
intemperii și de umiditate.

PRECAUȚII SPECIALE

Acest produs conține ciment. Evitați contactul cu ochii și cu pielea,
precum și inhalarea prafului. Folosiți mănuși de cauciuc și ochelari de
protecție. A se păstra departe de copii.

Nu aplicați produsul la o temperatură ambiantă sub 5 °C sau peste
30 °C.

Ambalajele goale trebuie eliminate în conformitate cu legislația în
vigoare.

AMBALARE

În saci de hârtie rezistenți la umiditate
de 25 kg
Paleți de 48 de saci
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