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BESCHREIBUNG

Glasfasergewebe zur Armierung des
Mikrozement-Auftragssystems.

ANWENDUNGEN

Das Gewebe mit 5 x 5 mm und 80 g/m2 bietet eine besondere
Armierung für alle Arten von Gipsarbeiten und wird am
häufigsten für Innenwände, auf Flächen und an besonderen
Punkten eingesetzt, um das Rissrisiko erheblich zu verringern. Es
wird auch auf anderen Materialien verlegt: Mikrozement,
Polystyrolplatten, fugenlosen Bodenbelägen, Marmor und
vielem mehr.

EIGENSCHAFTEN

• Hohe mechanische Festigkeit und Bruchdehnung.

• Alkalibeständig.

• Leicht und flexibel.

LIEFERFORM

Rollen à 50 m x 1 m
Breite

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Gewicht: 80 g/m2

Festigkeit Kette: > 750 N/50 mm

Festigkeit Schuss: > 850 N/50 mm

Farbe: Weiß

Lieferung in Rollen: 50 m

Breite: 1 m

GEBRAUCHSANWEISUNG

Glasfasergewebe werden als Armierung an besonderen Stellen
des Bauwerks eingesetzt, an denen sich Spannungen aufbauen
und Risse in der Beschichtung verursachen können.

Sie sind an Bewegungsfugen, Übergängen zwischen
verschiedenen Materialien, Stürzen, Geschossdecken…
einzulegen.

Das Gewebe muss in der Mitte der Schichtdicke der
Beschichtung eingelegt werden, weder zu nah am Untergrund
noch an der Außenfläche.

Am Übergang verschiedener Materialien muss das Gewebe
mindestens 20 cm von jedem von ihnen abdecken.

Gewebeüberlappungen von 5-10 cm werden empfohlen.
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