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ZAPRAWA NAPRAWCZA R2

Niniejsze informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i dostarczają informacji o naszych produktach oraz możliwościach ich zastosowania. Nie mają one zatem na celu
zagwarantowania określonych właściwości produktów ani ich przydatności do konkretnego zastosowania. Należy przestrzegać istniejących praw własności przemysłowej. Parametry
kontroli jakości są szczegółowo opisane w karcie specyfikacji każdego produktu.
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PRODUKT

Cementy o wysokiej wytrzymałości, wyselekcjonowane kruszywa,
specjalne dodatki i zbrojenie włóknami. Zaprawa naprawcza zbrojona
włóknami.

ZASTOSOWANIE

• Naprawa uszkodzonych miejsc w betonie, krawędzi słupów i belek,
czół balkonów…

• Wypełnianie rys i powłoki zewnętrzne budynków.
• Wyrównywanie murów.
• Wyrównywanie wad powierzchni, takich jak przerwy robocze, ślady

po deskowaniu, raki…
• Naprawa zbiorników, kanałów, rowów nawadniających…

PODŁOŻA

Beton i zaprawy cementowe; bloczki betonowe.

WŁAŚCIWOŚCI

• Wysokie parametry użytkowe.
• Nadaje się do renowacji betonu.
• Zaprawa o kontrolowanym skurczu.
• Zbrojona włóknami.
• Tiksotropowa: duże grubości warstwy bez spływania.
• Doskonała przyczepność.

WARUNKI WYKONANIA

• Nie dodawać do zaprawy żadnych dodatków.
• Nie nakładać zaprawy naprawczej R2 na gips ani na powierzchnie

malowane.
• Nie dodawać wody, gdy masa zaczyna wiązać.
• Nie stosować tam, gdzie może zalegać woda.
• Jeśli konieczna jest druga warstwa, nałożyć ją, zanim pierwsza

zwiąże.
• Nie nadaje się do naprawy konstrukcji.

APLIKACJA

Zalecenia dotyczące aplikacji
• Temperatura aplikacji od 5 do 30 °C.
• W miejscach, gdzie odsłonięta jest stal zbrojeniowa, oczyścić

piaskowaniem lub szczotką drucianą, pokryć zaprawą antykorozyjną
i pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1 godzinę.

• Nie nakładać zaprawy naprawczej R2 na gładkie podłoża betonowe
(wcześniej je zmatowić i otworzyć pory).

• Nie stosować do wypełnień metodą wylewania.
• Usunąć uszkodzony beton, który może się odspajać, aż do uzyskania

litego podłoża.

Podłoże i warunki wykonania
• Umieścić siatkę z włókna szklanego lub metalową w miejscach

narażonych na pękanie.
• Podłoża muszą być równe, zdrowe, stabilne i nośne oraz wolne od

kurzu, gipsu, farby…
• Podczas upałów i suchego wiatru zwilżać powierzchnię przed

nałożeniem powłoki i przez 24 godziny po jej nałożeniu, aby
wspomóc dojrzewanie zaprawy i zapobiec powstawaniu pęknięć,
siatki spękań i pylących miejsc. Zjawiska te nasilają się w wysokich
temperaturach.

• Na powierzchniach nienasiąkliwych (mury, beton…) stosować grunt
PRIMER CEMENT lub mostek sczepny PRIMER CEMENT TACK.

• Unikać nakładania powłoki w niskich temperaturach, przy wysokiej
wilgotności, deszczu… W godzinach po nałożeniu zaprawy zwiększa
się ryzyko wykwitów w wyniku karbonatyzacji.

Sposób użycia
Mieszanie ręczne:
Zmieszać worek zaprawy naprawczej R2 (25 kg) z 4,5-5,5 litra czystej
wody do uzyskania jednorodnej masy.

Natrysk maszynowy:
Zaprawę zarobić z około 18-20 % czystej wody.

W miejscach, gdzie odsłonięta jest stal zbrojeniowa, oczyścić i nałożyć
zaprawę antykorozyjną; pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 1
godzinę.

Nałożyć warstwę wykończeniową zaprawy naprawczej R2 i zatrzeć.

Umieścić siatkę z włókna szklanego lub metalową w miejscach
narażonych na pękanie.
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CHARAKTERYSTYKA

Parametr Wynik

Temperatura aplikacji: 10-30 °C

Gęstość nasypowa proszku: 1,4 g/cm3

Woda zarobowa: ± 20 %

Gęstość masy: 1,7 g/cm3

Czas użyteczności mieszanki: ok. 1 h (20 °C)

Czas między warstwami: 3-4 h (20 °C)

Pełne wiązanie: 24 h (20 °C)

Wydajność: 1,4 kg/m2 na mm
grubości

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 15 MPa

Wytrzymałość na zginanie: ≥ 5 N/mm2

Przyczepność przy odrywaniu
bezpośrednim: ≥ 1 MPa

Mrozoodporność w obecności soli: ≥ 0,8 MPa

Nasiąkliwość kapilarna: ≤ 0,5 kg/(m2·h0,5)

Czas odstania po zarobieniu: 5 min

Maksymalna grubość warstwy: 30-35 mm

* Wyniki te uzyskano w warunkach standardowych i mogą się one różnić w
zależności od wykonania na budowie.

KOLORY

Biały i szary

WYDAJNOŚĆ

1,4 kg/m2 na mm grubości

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy od daty produkcji, w oryginalnym, zamkniętym
opakowaniu, chronione przed warunkami atmosferycznymi i wilgocią.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt zawiera cement. Unikać kontaktu z oczami i skórą oraz
wdychania pyłu. Stosować rękawice gumowe i okulary ochronne.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie stosować produktu w temperaturze otoczenia poniżej 5 °C ani
powyżej 30 °C.

Puste opakowania należy utylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

OPAKOWANIE

W workach papierowych odpornych
na wilgoć po 25 kg
Palety po 48 worków
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