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BESCHREIBUNG

VARNISH SOLVENT METALIC ist eine Grundierung für
Acryl-Polyurethan-Beschichtungen, speziell entwickelt für das
Lackieren von Böden und Beschichtungen mit Metalleffekt im Innen-
und Außenbereich. Es handelt sich um einen aliphatischen Acryllack. Er
wird hauptsächlich für die dekorative Endbeschichtung begehbarer
Böden verwendet (hohe Beständigkeit und starke Beanspruchung für
Böden).

ZUSAMMENSETZUNG

• Härter Varnish Solvent: Acrylbeschichtung.
• Varnish Solvent: transparente Acrylbeschichtung.
• Grundierung und Endbeschichtung aus zweikomponentigem

Acryl-Polyurethan auf Basis von aliphatischen Isocyanat- und
Polyacrylatharzen, die bei Raumtemperatur durch chemische
Reaktion aushärten.

• Härter auf Basis nicht vergilbender Isocyanate mit sehr hohen
physikalisch-chemischen Eigenschaften (Polyurethan-Härter).

• Mischungsverhältnis: 2,5/1 nach Gewicht.

VERWENDUNG

Untergrund
Für alle Oberflächen mit Metalleffekt der SATINE-Reihe.

LAGERUNG UND GEBINDE

• Das Produkt von Wärme- und Stromquellen getrennt lagern.
• Im Lagerbereich nicht rauchen.
• Um ein Verschütten zu vermeiden, müssen geöffnete Gebinde

sorgfältig verschlossen und aufrecht gestellt werden.
• Maximale Lagerdauer: 12 Monate.
• Der Härter nimmt nach dem Öffnen Feuchtigkeit aus der Umgebung

auf und muss so bald wie möglich verwendet werden, da seine
Viskosität zunimmt und er unbrauchbar wird.

EIGENSCHAFTEN

Deutlich verringerte Wasseraufnahme der behandelten Materialien
und dadurch:

• Höhere Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse (saurer Regen
durch SO2).

• UV-beständig.
• Altert nicht durch Rosteinwirkung, da keine ungesättigten

Doppelbindungen vorhanden sind.
• Begrenzt das Wachstum von Pilzen und Schimmel (Veralgung).
• Trägt zur Bekämpfung von Ausblühungen bei.
• Minimale Empfindlichkeit gegenüber Frost-Tau-Wechseln.
• Bewahrt das ursprüngliche Aussehen und die Gasdurchlässigkeit

(„Atmungsaktivität“).

WICHTIGE HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

• Das Produkt nicht bei ungünstigen Witterungsbedingungen wie
Kälte, Regen usw. verarbeiten.

• Die Umgebungstemperatur bei Verarbeitung und Aushärtung muss
zwischen 6 und 35 °C liegen.

VERDÜNNUNG

Das Produkt kann mit DISOLVENTE VARNISH (Lösemittel) in einem
weiten Bereich verdünnt werden: zwischen 10 und 30 %, je nach
Untergrund, Temperatur und Applikationsart (Pistole oder Rolle).

HINWEISE

Bei der Verwendung die Hinweise auf dem Gebindeetikett beachten
und die Lüftungs- und Handhabungsvorkehrungen gemäß dem
Sicherheitsdatenblatt (SDB) des Produkts entsprechend den geltenden
gesetzlichen Vorschriften einhalten.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

VARNISH SOLVENT METALIC Wert

Farbe Transparent

Dichte ≤ 1,4

Feststoffe 68 ± 4

Topfzeit 3 Std.

Viskosität des Produkts 20″ ± 5″ Ford-Becher 8

Viskosität der Mischung 42″ ± 5″ Ford-Becher 4

Glanz 15 ± 5

Verarbeitungstemperatur -35 °C

Zeit zwischen den Lagen 12 Std.

Trockenschichtdicke 100 ± 20 µm

HÄRTER Wert

Aggregatzustand bei 20 °C Flüssig

Aussehen Nicht bestimmt

Farbe Nicht bestimmt

Geruch Nicht bestimmt

Siedepunkt bei
Atmosphärendruck 139 °C

Dampfdruck bei 20 °C 711 Pa

Dampfdruck bei 50 °C 3782 Pa (4 kPa)

Verdunstungsgeschwindigkeit
bei 20 °C Nicht relevant

Dichte bei 20 °C 1029 kg/m3

Relative Dichte bei 20 °C 1,029

Dynamische Viskosität bei 20 °C 3000 cP

Kinematische Viskosität bei
20 °C 2914,66 cSt

Kinematische Viskosität bei
40 °C Nicht relevant

Konzentration Nicht relevant

pH-Wert Nicht relevant

Dampfdichte bei 20 °C Nicht relevant

Verteilungskoeff.
n-Octanol/Wasser bei 20 °C Nicht relevant

Löslichkeit in Wasser bei 20 °C Nicht relevant

Löslichkeitseigenschaft Nicht relevant

Zersetzungstemperatur Nicht relevant

Flammpunkt 34 °C

Selbstentzündungstemperatur 315 °C

Untere Explosionsgrenze Nicht bestimmt

Obere Explosionsgrenze Nicht bestimmt

ANWENDUNGSHINWEISE

Komponente A (VARNISH SOLVENT METALIC, 2,5 kg) mit Komponente
B (HÄRTER, 1 kg) mischen. Das Produkt vor Gebrauch stets aufrühren.

APPLIKATIONSVERFAHREN

Allgemeine Verarbeitungshinweise
Druckluftpistole mit kontinuierlichem Luftstrom oder Airless. Die
Mischung mit geeignetem Lösemittel auf eine Viskosität von 28-30″
Ford Nr. 4 verdünnen; das Lösemittel je nach Anwendungszweck
wählen:

• Schnell trocknendes Lösemittel.
• Mittel trocknendes Lösemittel.
• Langsam trocknendes Lösemittel (sehr gute Verlaufseigenschaften).
Beim Airless-Spritzen muss der Austrittsdruck 100 bis 150 kg/m2

betragen.

Pinsel oder Rolle. Bis zur optimalen Verarbeitungsviskosität
verdünnen, um einen guten Verlauf und leichtes Streichen zu erzielen.
Der Auftrag zwischen den Lagen kann nass in nass oder nach 12 bis
24 Stunden erfolgen.

Verarbeitungshinweise bei Metalleffekt-Oberflächen
Die Mischung aus VARNISH SOLVENT + HÄRTER stets auf die vorherige
Grundierung mit PRIMER VARNISH auftragen. Für den 1. Anstrich wird
empfohlen, VARNISH SOLVENT METALIC mit DISOLVENTE VARNISH
(Lösemittel) zu mischen.

Verbrauch
• 1. Anstrich: max. 50 g/m2 + Härter (33 %) + Lösemittel (30 %). Der

Verbrauch darf nie höher sein.
• 2. und 3. Anstrich: max. 100 g/m2 + Härter (33 %) + Lösemittel

(20-25 %).
• Bei Rollenauftrag sind die Mengen gleich, jedoch mit 5 % mehr

Lösemittel.

LIEFERFORM

• Produkt: 4 kg VARNISH SOLVENT METALIC.
• Härter: 2 kg HÄRTER.
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