
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

VARNISH SOLVENT METALIC

Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου,
δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το VARNISH SOLVENT METALIC είναι αστάρι φινιρίσματος ακρυλικής
πολυουρεθάνης, ειδικά σχεδιασμένο για τη βαφή δαπέδων και
επενδύσεων με μεταλλικό εφέ, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους. Πρόκειται για αλειφατικό ακρυλικό βερνίκι. Χρησιμοποιείται
κυρίως για το διακοσμητικό φινίρισμα δαπέδων με κυκλοφορία
(υψηλή αντοχή και έντονη κυκλοφορία για δάπεδα).

ΣΥΝΘΕΣΗ

• Σκληρυντής Varnish Solvent: ακρυλικό φινίρισμα.
• Varnish Solvent: διαφανές ακρυλικό φινίρισμα.
• Αστάρι και φινίρισμα διασυστατικής ακρυλικής πολυουρεθάνης, με

βάση αλειφατικές ισοκυανικές ρητίνες και πολυακρυλικό που
σκληραίνουν με χημική αντίδραση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

• Σκληρυντής με βάση μη κιτρινίζοντα ισοκυανικά, με πολύ υψηλές
φυσικοχημικές επιδόσεις (πολυουρεθανικός σκληρυντής).

• Αναλογία ανάμειξης: 2,5/1 κατά βάρος.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Υπόστρωμα
Για όλα τα φινιρίσματα με μεταλλικό εφέ της σειράς SATINE.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

• Αποθηκεύστε το προϊόν μακριά από πηγές θερμότητας και
ηλεκτρισμού.

• Μην καπνίζετε στον χώρο αποθήκευσης.
• Για να αποφευχθούν διαρροές, τα δοχεία μετά το άνοιγμα πρέπει

να ξανακλείνονται προσεκτικά και να τοποθετούνται σε όρθια θέση.
• Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης: 12 μήνες.
• Μετά το άνοιγμα, ο σκληρυντής απορροφά την υγρασία του

περιβάλλοντος και πρέπει να χρησιμοποιείται το συντομότερο,
καθώς το ιξώδες του αυξάνεται και καθίσταται άχρηστος.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σημαντική μείωση της απορρόφησης νερού των επεξεργασμένων
υλικών και, κατά συνέπεια:

• Αυξάνει την αντοχή στις καιρικές συνθήκες (όξινες βροχές από
SO2).

• Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία.
• Δεν γερνά λόγω σκουριάς, καθώς δεν διαθέτει ακόρεστους διπλούς

δεσμούς.
• Περιορίζει την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας (πρασίνισμα).
• Συμβάλλει στην αντιμετώπιση των εξανθημάτων.
• Ελάχιστη ευαισθησία στους κύκλους παγετού-απόψυξης.
• Διατηρεί την αρχική όψη και τη διαπερατότητα στα αέρια

(«αναπνοή»).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

• Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες: κρύο,
βροχή κ.λπ.

• Η θερμοκρασία περιβάλλοντος εφαρμογής και σκλήρυνσης πρέπει
να είναι μεταξύ 6 και 35 °C.

ΑΡΑΙΩΣΗ

Το προϊόν μπορεί να αραιωθεί με DISOLVENTE VARNISH (διαλύτη) σε
ευρύ εύρος: 10 έως 30 %, ανάλογα με το υπόστρωμα, τη θερμοκρασία
και τον τύπο εφαρμογής (πιστόλι ή ρολό).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για τη χρήση, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην
ετικέτα της συσκευασίας και τηρήστε τις προφυλάξεις αερισμού και
χειρισμού που αναφέρονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS)
του προϊόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

mailto:info@satine.es


Οι παρούσες πληροφορίες αντιστοιχούν στο τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας και παρέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου,
δεν αποσκοπούν στο να εγγυηθούν συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων ούτε την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη εφαρμογή. Πρέπει να τηρούνται τα υφιστάμενα
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι παράμετροι ποιοτικού ελέγχου αναλύονται στο δελτίο προδιαγραφών κάθε προϊόντος.

SATINESTONE - Βιομηχανική Ζώνη Carabona - C/ Coure αρ. 16, 18 και 20 - 12530 Burriana - Castellón – ΙΣΠΑΝΙΑ Τηλ. +34 692 100 100 / +34 969 100 100
E-mail: info@satine.es

Σελίδα 2 από 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

VARNISH SOLVENT METALIC Τιμή

Χρώμα Διαφανές

Πυκνότητα ≤ 1,4

Στερεό υπόλειμμα 68 ± 4

Χρόνος ζωής του μείγματος 3 ώρες

Ιξώδες προϊόντος 20″ ± 5″ κύπελλο Ford 8

Ιξώδες μείγματος 42″ ± 5″ κύπελλο Ford 4

Λάμψη 15 ± 5

Θερμοκρασία εφαρμογής -35 °C

Χρόνος μεταξύ στρώσεων 12 ώρες

Πάχος ξηρού υμενίου 100 ± 20 µm

INDURENTE Τιμή

Φυσική κατάσταση στους 20 °C Υγρό

Όψη Δεν έχει καθοριστεί

Χρώμα Δεν έχει καθοριστεί

Οσμή Δεν έχει καθοριστεί

Σημείο ζέσεως σε
ατμοσφαιρική πίεση 139 °C

Τάση ατμών στους 20 °C 711 Pa

Τάση ατμών στους 50 °C 3782 Pa (4 kPa)

Ταχύτητα εξάτμισης στους 20 °C Δεν εφαρμόζεται

Πυκνότητα στους 20 °C 1029 kg/m3

Σχετική πυκνότητα στους 20 °C 1,029

Δυναμικό ιξώδες στους 20 °C 3000 cP

Κινηματικό ιξώδες στους 20 °C 2914,66 cSt

Κινηματικό ιξώδες στους 40 °C Δεν εφαρμόζεται

Συγκέντρωση Δεν εφαρμόζεται

pH Δεν εφαρμόζεται

Πυκνότητα ατμών στους 20 °C Δεν εφαρμόζεται

Συντελεστής κατανομής
n-οκτανόλης/νερού στους 20 °C Δεν εφαρμόζεται

Διαλυτότητα στο νερό στους
20 °C Δεν εφαρμόζεται

Ιδιότητες διαλυτότητας Δεν εφαρμόζεται

Θερμοκρασία αποσύνθεσης Δεν εφαρμόζεται

Σημείο ανάφλεξης 34 °C

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης 315 °C

Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας Δεν έχει καθοριστεί

Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας Δεν έχει καθοριστεί

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αναμείξτε το συστατικό Α (VARNISH SOLVENT METALIC, 2,5 kg) με το
συστατικό Β (INDURENTE, 1 kg). Ανακατεύετε πάντα το προϊόν πριν
από τη χρήση.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Γενικοί κανόνες εφαρμογής
Πιστόλι συνεχούς αέρα ή airless. Αραιώστε το μείγμα με κατάλληλο
διαλύτη μέχρι ιξώδες 28-30″ Ford αρ. 4, επιλέγοντας τον διαλύτη
ανάλογα με τον σκοπό της εφαρμογής:

• Διαλύτης ταχείας ξήρανσης.
• Διαλύτης μέσης ξήρανσης.
• Διαλύτης αργής ξήρανσης (άριστη εξάπλωση).
Για την εφαρμογή με airless, η πίεση εξόδου πρέπει να είναι
100-150 kg/m2.

Πινέλο ή ρολό. Αραιώστε μέχρι το βέλτιστο ιξώδες εφαρμογής, ώστε
να επιτευχθεί καλή εξάπλωση και εύκολη εφαρμογή με πινέλο. Η
εφαρμογή μεταξύ των στρώσεων μπορεί να γίνει νωπό σε νωπό ή
μετά από 12-24 ώρες.

Κανόνες εφαρμογής σε μεταλλικά φινιρίσματα
Εφαρμόστε το μείγμα VARNISH SOLVENT + INDURENTE πάντα πάνω σε
προηγούμενο αστάρι PRIMER VARNISH. Για την 1η στρώση συνιστάται
να αναμειχθεί το VARNISH SOLVENT METALIC με DISOLVENTE
VARNISH (διαλύτη).

Κατανάλωση
• 1η στρώση: το πολύ 50 g/m2 + σκληρυντής (33 %) + διαλύτης

(30 %). Η κατανάλωση δεν πρέπει ποτέ να είναι μεγαλύτερη.
• 2η και 3η στρώση: το πολύ 100 g/m2 + σκληρυντής (33 %) +

διαλύτης (20-25 %).
• Στην εφαρμογή με ρολό, οι ποσότητες είναι οι ίδιες, με 5 %

επιπλέον διαλύτη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

• Προϊόν: 4 kg VARNISH SOLVENT METALIC.
• Σκληρυντής: 2 kg INDURENTE.
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