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SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA
EMPRESA.
1.1 Identificador de producto.

Nombre del producto: EFECTO BRONCE

1.2 Usos pertinentesidentificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.

Revestimiento decorativo efecto Bronce.

Usos desaconsejados:
Todo aquel uso no espeficicado en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datosde seguridad.

Empresa: SATINE FACTORY S-L
Direccion: C/ Coure 16-24

Poblacion: 12530 - Burriana

Provincia: Castellén

Teléfono: 964100100

Fax: 692100100

E-mail: info@satine.es

Web: www.satine.com

1.4 Teléfono de emergencia: (Lunes-Viernes; 08:00-14:00) +34 692 100 100

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS.

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla.

El producto esta clasificado como peligroso segun las disposiciones del Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) (y siguientes
modificaciones y adaptaciones). Por lo tanto, el producto requiere una tarjeta de datos de seguridad de conformidad con el
Reglamento (UE) 2020/878.

Eventuales informaciones adicionales sobre los riesgos para la salud y/o el ambiente estan indicadas en las secc. 11 y 12 de la esta
tarjeta.

Clasificacion e indicaciones de peligro:

Peligros quimico-fisicos: el producto no esta clasificado para esta clase de peligro.

Peligros para la salud: el producto no esta clasificado para esta clase de peligro.

Peligros para el ambiente: el producto es muy tdxico para los organismos acuaticos con efectos de larga duracion.

Peligroso para el ambiente acuatico, toxicidad aguda, categoria 1 H400 Muy toxico para los organismos acuaticos.

Peligroso para el ambiente acuatico, toxicidad cronica, categoria 2 H411 Tdxico para los organismos acuaticos con efectos de larga
duracion.

2.2 Elementos de la etiqueta. Etiquetado conforme al Reglamento (CE) No 1272/2008:

Etiquetado de peligro segln el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP) y siguientes modificaciones y adaptaciones.

Pictogramas de peligro:

Advertencias: Atencion

Indicaciones de peligro:

H400 Muy tdxico para los organismos acuaticos.

H411 Téxico para los organismos acuaticos con efectos de larga duracion.
Consejos de prudencia:

P273 No dispersar en el ambiente.

P391 Recoger el material derramado.
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2.3 Otros peligros.

Segun los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o0 mPmB en una proporcion > 0,1 %.
El producto no contiene sustancias que tengan propiedades de interferencia con el sistema endocrino en concentracion > 0,1%.

SECCION 3: COMPOSICION SOBRE LOS INGREDIENTES.

3.2. Mezclas
Contiene:
Identificacion Concentracién % Clasificaciéon 1272/2008 (CLP) Limites especificos 1272/2008 (CLP)
Cobre
INDICE - 62-98 Aquatic Acute 1 H400 M=1, No aplicable
Aquatic Chronic 2 H411
CE 231-159-6

CAS 7440-50-8

Reg. REACH 01-2119480154-

42-XXXX

Estafio

INDICE - 0,30-38 Sustancia con un limite comunitario de No aplicable
exposicion en el puesto de trabajo.

CE 231-141-8

CAS 7440-31-5

SECCION 4: MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripcion de las medidas de primeros auxilios

No se conocen incidentes de dafios al personal encargado del uso del producto. En caso necesario, deben adoptarse las
siguientes medidas generales:

IN[—(leLACI(')N: Llevar al sujeto al aire libre. Si deja de respirar, practicar respiracion artificial. Consultar de inmediato a un
médico.

INGESTION: Consultar de inmediato a un médico. Inducir el vémito s6lo por prescripcion médica. No suministrar nada por via
oral si el sujeto esta inconsciente.

QJOS y PIEL: Lavar con mucha agua. En caso de irritacion persistente, consultar a un médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, tanto agudos como retardados

No se conocen informaciones especificas sobre los sintomas y efectos provocados por el producto.

4.3. Indicacion de la eventual necesidad de consultar inmediatamente a un médico y de tratamientos especiales

Tratar sintoméaticamente. Consultar a un médico.

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA ANTIINCENDIOS

5.1. Medios de extincion

MEDIOS DE EXTINCION ADECUADOS

Los medios de extincion son los tradicionales: anhidrido carbonico, espuma, polvo y agua nebulizada.
MEDIOS DE EXTINCION NO ADECUADOS

Ninguno en particular.
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5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o de la mezcla

PELIGROS DEBIDOS A LA EXPOSICION EN CASO DE INCENDIO

Evitar respirar los productos de la combustion, incluidos sobre todo los compuestos de cobre y estafio.

Cuando los polvos se dispersan en el aire en concentraciones suficientes y en presencia de una fuente de ignicion, puede dar
lugar a mezclas explosivas con el aire. El fuego puede desarrollarse o alimentarse ain mas por el sélido, posiblemente por fugas
del recipiente, cuando alcanza altas temperaturas o por contacto con fuentes de ignicion.

5.3. Recomendaciones para los encargados de la extincion de incendios

INFORMACIONES GENERALES

Enfriar los recipientes con chorros de agua para evitar la descomposicion del producto y el desarrollo de sustancias
potencialmente peligrosas para la salud. Utilizar siempre el equipo completo de proteccion contra incendios. Recoger el agua de
extincién que no debe verterse al alcantarillado.

Eliminar el agua de extincion contaminada y los residuos del incendio de acuerdo con la normativa vigente.

EQUIPAMIENTO

Ropa normal de lucha contra incendios, como un equipo de respiracion auténomo de circuito abierto (EN 137), traje ignifugo
(EN 469), guantes ignifugos (EN 659) y botas de bombero (HO A29 o A30).

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE LIBERACION AMBIENTAL

6.1. Precauciones personales, dispositivos de proteccion y procedimientos en caso de emergencia
PARA QUIEN NO INTERVIENE DIRECTAMENTE

Alertar al personal encargado de atender dichas emergencias. Alejarse de la zona del accidente si no se dispone de los
dispositivos de proteccion individual indicados en la seccion 8.

PARA QUIEN INTERVIENE DIRECTAMENTE
Alejar a todo el personal no equipado adecuadamente para enfrentar la emergencia.

Llevar equipo de proteccion individual adecuado, tal como se describe en la seccion 8 de la tarjeta de datos de seguridad, para
evitar la contaminacion de la piel, los ojos y la ropa personal. Bloquear la pérdida si no hay peligro.

Permitir el acceso de los trabajadores a la zona afectada por el accidente una vez que haya sido debidamente despejada.
Ventilar los locales afectados por el accidente.

6.2. Precauciones ambientales

Impedir que el producto penetre en las alcantarillas, aguas superficiales y subterraneas.

6.3. Métodos y materiales para la contencion y el saneamiento

Recoger el producto derramado y depositarlo en contenedores para su recuperacion o eliminacién. Eliminar el residuo con
chorros de agua si no hay

contraindicaciones.

Asegurar una ventilacion suficiente del lugar afectado por la fuga. Evaluar la compatibilidad del recipiente que se va a utilizar
con el producto, comprobando la seccién 10. El material contaminado debe eliminarse de acuerdo con las disposiciones del
punto 13.

6.4. Referencia a otras secciones

Eventuales informaciones acerca de la proteccion individual y la eliminacion estan indicadas en las secciones 8 y 13.

-Continua en la pagina siguiente.-



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
(de acuerdo con el Reglamento (UE) 2020/878)

EFECTO BRONCE

Version 1

Fecha de emision: 12/02/2016
Version 11 (sustituye a la version 10)

Fecha de revision: 13/09/2024

satine

Pagina 4 de 15

Fecha de impresion: 16/09/2024

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para la manipulacién segura

Manipular el producto después de haber consultado todas las otras secciones de esta tarjeta de seguridad. Evitar la dispersion
del producto en el ambiente. No comer, ni beber, ni fumar durante el uso. Lavar las manos después del uso.

7.2. Condiciones para el almacenamiento seguro, incluidas eventuales incompatibilidades

Mantener el producto en recipientes claramente etiquetados. Conservar los recipientes cerrados, en un lugar bien ventilado,
protegidos de los rayos solares directos. Mantener alejado de materiales incompatibles, como por ejemplo ejemplo acidos,

bases, agentes oxidantes fuertes.

7.3. Usos finales particulares

No estan previstos usos finales particulares distintos de los usos pertinentes identificados en la seccion 1.2 de esta tarjeta de

datos de seguridad.

SECCION 8: CONTROLADORES DE LA EXPOSICION INDIVIDUAL

8.1. Parametros de control

Se recomienda considerar en el proceso de evaluacion del riesgo los valores limite de exposicion profesional previstos por el

ACGIH para los polvos

inerte no clasificados de otro modo (fraccion respirable PNOC: 3 mg/mc; PNOC fraccion inhalable: 10 mg/mc). Si se superan
estos limites, se recomienda el uso de un filtro de tipo P, cuya clase (1, 2 o 3) debe elegirse en funcion del resultado de la

evaluacion del riesgo

En el caso de las sustancias mencionadas en esta seccion, también se indican los valores DNEL/PNEC (aunque no se dispone de
los correspondientes nimeros de registro REACH para estas sustancias) con el fin de transmitir la mayor cantidad de
informacion posible para permitir la identificacion y aplicacion de medidas adecuadas de gestion de riesgos.

Referencias Normativas:

EU OEL EU Directiva (UE) 2022/431; Directiva (UE) 2019/1831; Directiva (UE) 2019/130; Directiva (UE)
2019/983; Directiva (UE) 2017/2398; Directiva (UE) 2017/164; Directiva 2009/161/UE;
Directiva 2006/15/CE;, Directiva 2004/37/CE; Directiva 2000/39/CE; Directiva 98/24/CE;,
Directiva 91/322/CEE.
TLV-ACGIH ACGIH 2023
Estafio
Valor limite de umbral
Tipo Estado TWA/8h STEL/15min Notas / Efectos criticos
Observacione
S
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
OEL EU 2
(Estafio, compuestos inorganicos
como Sn)
TLV-ACGIH 2 Neumoconiosis
Estafio [7440-31-5] y compuestos
inorgdnicos [18282-10-5;
21651-19-4], con exclusién del
hidruro de estafio y del 6xido de
indio estafio, como Sn
Salud - Nivel derivado sin efecto - DNEL / DMEL
Efectos en Efectos en
los los
consumidore trabajadore
S S
Via de Exposicién Locales Sistémicos Locales Sistémicos  Locales Sistémicos  Locales Sistémicos
agudos agudos Cronicos cronicos agudos agudos cronicos cronicos
QOral 5 mg/kg bwrd
Inhalacion 17 mg/m3 71 mg/m3
Dérmica 80 mg/kg 10 mg/kg
bw/d bw/d
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Cobre
Valor limite de umbral
Tipo Estado TWA/8h STEL/15min Notas /
Observaciones
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
TLV-ACGIH 0.2 Irritacién; Medida por

Humos, como Cu

TLV-ACGIH 1
Polvos y nieblas, como Cu

elutriador vertical,
muestreador de polvo de
algodén, particulas
inhalables; fiebre por
humos metalicos
Irritacion; Medida por
elutriador vertical,
muestreador de polvo de
algodén, particulas
inhalables; fiebre por
humos metalicos

Concentracion prevista sin efecto en el ambiente - PNEC

Valor de referencia en agua dulce 6.3 ug/L
Valor de referencia en agua marina 5.2 ug/L
Valor de referencia para sedimentos en agua dulce 87 mg/kg/d
Valor de referencia para sedimentos en agua marina 676 mg/kg/d
Valor de referencia para los microorganismos STP 230 ug/L
Valor de referencia para el compartimiento terrestre 65 ma/kg/d
Salud - Nivel derivado sin efecto - DNEL / DMEL
Efectos en los Efectos en los
consumidores trabajadores
Via de Exposicién Locales Sistémicos Locales Sistémicos Locales Sistémicos  Locales Sistémicos
agudos agudos cronicos Cronicos agudos agudos cronicos Cronicos
Oral 0,041 mg/kg
bw/d
Inhalacién 1 mg/m3 1 mg/m3 1 mg/m3 1 mg/m3
Dérmica 273 mg/kg 137 mg/kg 273 mg/kg 137 mglkg
Leyenda:

(C) = CEILING; INALAB = Fraccién Inhalable; RESPIR = Fraccion Respirable; TORAC = Fraccion Toraxica.
VND = peligro identificado pero ningiin DNEL/PNEC disponible; NEA = ninguna exposicion esperada; NPI =

identificado; LOW = peligro
bajo; MED = peligro medio; HIGH = peligro alto.
Estafo

Métodos de muestreo: https://amcaw.ifa.dguv.de/substance/methoden/077-L-Tin.pdf

Cobre

Métodos de muestreo: https://amcaw.ifa.dguv.de/substance/methoden/084-L-Copper.pd

8.2. Controles de la exposicion

Observar las medidas de seguridad usuales en la manipulacién de sustancias quimicas.

PROTECCION DE LAS MANOS

Proteger las manos con guantes de trabajo de categoria III, de tipo C (ref. norma EN 374).

ningun peligro

La eleccion final del material de los guantes de trabajo también debe tener en cuenta el proceso de uso del producto y los
productos adicionales resultantes. También hay que tener en cuenta que los guantes de latex pueden dar origen a fendmenos de

sensibilizacion.

PROTECCION DE LA PIEL

Usar ropa de trabajo de manga larga y calzado de seguridad de categoria III para uso profesional (ref. Reg. (UE) 2016/425 y

norma EN ISO 20344).

Lavarse con agua y jabon después de quitarse la ropa de proteccion.
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PROTECCION DE LOS 0JOS

Se recomienda utilizar gafas de proteccion, preferiblemente herméticas (ref. norma EN 166).

Si existe riesgo de exposicion a salpicaduras o aerosoles en relacion con el trabajo realizado, debe preverse una proteccion

adecuada de las mucosas (boca, nariz, 0jos) para evitar la absorcion accidental.

PROTECCION RESPIRATORIA

Se recomienda el uso de una mascarilla filtrante de tipo P, cuya clase (1, 2 o 3) y necesidad real deben definirse en funcion del
resultado de la evaluacidn de riesgos (ref. norma EN 149).

CONTROLES DE LA EXPOSICION AMBIENTAL

Las emisiones de los procesos de produccion, incluidas las de los equipos de ventilacion, deben controlarse para cumplir la

normativa de proteccion ambiental.

Los residuos del producto no deben verterse sin control en desaglies o cursos de agua.

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1. Informacion sobre las propiedades fisicas y quimicas basicas

Propriedades

Valor

Informaciones

Estado Fisico

Polvo

Color Rojo, rojo-marrén, amarillo

Olor Inodoro

Punto de fusion o de congelacion No disponible

Punto de ebullicién inicial No disponible

Inflamabilidad No disponible

Limite inferior explosividad No aplicable El producto es sdlido
Limite superior explosividad No aplicable El producto es sdlido

Punto de inflamabilidad

No aplicable

El producto es sélido

Temperatura de autoignicion

No aplicable

El producto es sélido

Temperatura de descomposicion No disponible

pH No aplicable El producto es insoluble en agua
Viscosidad cinematica No aplicable El producto es sdlido

Solubilidad Insoluble en agua

Coeficiente de reparticion: n-octanol/agua No aplicable El producto es una mezcla
Tension de vapor No disponible
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Densidad y/o Densidad relativa

Densidad de vapor relativa
Caracteristicas de las particulas

Nombre del Densidad
producto aparente
100 Mesh 2,50+ 0,50
200 Mesh 2,50 + 0,50

Cusn10 <710 3,00-4,50
WR 350 2,75+ 0,15
WR 212 2,80+0,10
WR 150 2,60+ 0,30
WR 75 3,25+0,25

A 355 3,00 £ 0,20
W250 2,95+0,15
W212/3.3 3,30 £ 0,30
W 100 3,50+0,15
W 50 3,35+0,35
W 150/3.5 3,50+ 0,10
W 463 3,30 £ 0,30
<160 3,50+ 0,30
W75 3,30 £0,30
W 45 2,90 + 0,30
M 100 3,20 £0,30
M 50 2,95+ 0,35
W 36 2,80 £ 0,30
PMX 511 3,10 £ 0,20
PMX 513 2,85+0,15
PMX 515 2,50+0,15
PMX 517 2,73+0,12
PMX 518 2,70 £ 0,20
PMX 550 2,90+ 0,10
PMX 551 3,00+ 0,10
PMX 552 2,90+£0,10
PMX 553 2,90 £ 0,10
PMX 554 3,00+ 0,10
PMX 555 2,55+0,15
PMX 556 3,70+ 0,15
Bz WR75 3,25+£0,25
Bz U10 2,575+ 0,125
Bz W75 3,30 £ 0,30
Bz W45 2,90 £ 0,30
Bz U20 1,80+0,15
No aplicable

El producto es sélido

Vease |a tabla siguiente
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Granulometria 100 Mesh 200 Mesh

Dimension de las particulas % cum % cum

> 500 pm

425 uym

355 pm

300 pm

250 pm

212 ym 0

200 pm

180 pm 0.1

160 pm

150 pm 1

125 pm

106 pm 0

90 pm

75 pm 1

63 pm

53 ym

45 pm 55-70 20-40

40 ym

36 pm

Granulometria CuSn10 <710 | WR 350 | WR 212 | WR 150 | WR 76 | A355 |W250 |wW212/3.3 | W 100 |W 50

dimension de las particulas

> 1000 ym 0

355 ym 0 0

250 ym 0 7-25 0

212 ym 10-20 | 3max | 0,2 max 3 max 0

160 um 7-156

150 ym 8 max 30-55| 25 max | 5 max

125 ym 0

106 ym 10 max 35-55 0 60 - 85 20 max 2 max

90 pym 0

75 pym 0,5 max | 85 min 29-49 20-30 | 0,5 max

63 pm 60 -80 70-90 5 max

45 ym 60 - 80 85min | 25-45 40-70 | 60-80 | 20 max

25 ym

Granulometria W 150/3.5 | W 463 <160 W 75 W 45 M 100 M 50 W 36

dimensién de las particulas D50 < 16 ym

> 600 um

500 pm

315 um

300 pm

250 pm

212 pm

200 pm 0,2 max

160 pm 2,0 max

150 pm 0 max

125 um 1 max

106 pm 1 max 0 0 10 max

100 pm

90 pm 0

80 pm 0,5 max 15-35

75 pm 10 max 2 max 0,5 max 0

63 pm 5,0 max 10-20 5 max 1 max

45 uym 15-35 10-40 | 10 max 25-45 20 max 5 max

40 pm 44-74

25 uym 20 max
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Granulometria 511 513 515 517 518 550 551 552 553

554

5565

556

Dimension de las particulas

> 300 ym 0 0 0 0 0 0

> 250 pym

>212 ym 0

>180 pm

> 150 pm 10 méax | 5 max

> 106 pm 20 max 10max | 10 max | 10 max | 10 max

10 max

> 45um 45-65 | 40-60 | 50-70 35-50 | 35-50 | 35-50 | 35-50

35-50

Granulometria Bz WR75 Bz U10 Bz W75 Bz W45

Bz U20

Dimensién de las particulas

> 300 pm

212 ym 0

200 pm

180 ym

0,2 max

150 ym 10 max

125 pm

106 ym 0 0 0

10 max

80 ym

75 uym 0,5 max 2 max

63 um

45 pm 25-45 75- 85 10 - 40 10 max

40- 60

40 ym

25 ym 20 max

9.2. Mas informacion

9.2.1. Informaciones sobre las clases de peligros fisicos
Informaciones no disponibles

9.2.2. Otras caracteristicas de seguridad
Informaciones no disponibles

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

No existen riesgos particulares de reaccidn con otras sustancias en condiciones normales de uso.
10.2. Estabilidad quimica

El producto es estable en condiciones normales de uso y de almacenamiento.
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Los polvos son potencialmente explosivos mezclados con el aire.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar la acumulacion de polvos en el ambiente.

10.5. Materiales incompatibles

Acidos, bases, agentes oxidantes fuertes

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

Compuestos de cobre y estafo.

-Continda en la pagina siguiente. -
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SECCION 11: INFORMCIONES TOXICOLOGICAS

11.1. Informaciones sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n. 1272/2008

No se conocen incidentes de dafios a la salud debidos a la exposicion al producto. En cualquier caso, se recomienda trabajar de
acuerdo con las normas de buena higiene industrial.

Metabolismo, cinética, mecanismo de accién y otras informaciones
Informaciones no disponibles

Informaciones sobre las vias probables de exposicién

Informaciones no disponibles

Efectos inmediatos, retardados y crénicos de la exposicién a corto y largo plazo
Informaciones no disponibles

Efectos interactivos

Informaciones no disponibles

TOXICIDAD AGUDA

Basandose en los datos disponibles y teniendo en cuenta los criterios de clasificacion del Anexo I, Parte 3 del Reg. (CE)
1272/2008 y s.m.i., el producto no esta clasificado para esta clase de peligro

ATE (Inhalacién) de la mezcla: No clasificado (ningin componente relevante)
ATE (Oral) de la mezcla: No clasificado (ninglin componente relevante)
ATE (Cutanea) de la mezcla: No clasificado (ningin componente relevante)
Sstano
LD50 (Cutanea): > 2000 mg/kg Rata
LD50 (Oral): > 2000 mg/kg Rata
Zobre
LD50 (Cutanea): > 2000 mg/kg Rata
LD50 (Oral): > 2500 mg/kg Rata
LC50 (Inhalacion nieblas/polvos): > 5,11 mg/l/4h Rata

CORROSION CUTANEA / IRRITACION CUTANEA

Basandose en los disponibles y teniendo en cuenta los criterios de clasificacion previstos por la tabla 3.2.3 del Anexo I, del Reg.
(CE) 1272/2008 y s.m.i., el producto no esta clasificado para esta clase de peligro.

GRAVES DANOS OCULARES / IRRITACION OCULAR

Basandose en los disponibles y teniendo en cuenta los criterios de clasificacion previstos por la tabla 3.3.3 del Anexo I, del Reg.
(CE) 1272/2008 y s.m.i., el producto no esta clasificado para esta clase de peligro.

SENSIBILIZACION RESPIRATORIA O CUTANEA

Basandose en los datos disponibles y teniendo en cuenta los criterios de clasificacion del Anexo I, Parte 3 del Reg. (CE)
1272/2008 y s.m.i., el producto no esta clasificado para esta clase de peligro.

MUTAGENICIDAD EN LAS CELULAS GERMINALES

Basandose en los datos disponibles y teniendo en cuenta los criterios de clasificacion del Anexo I, Parte 3 del Reg. (CE)
1272/2008 y s.m.i., el producto no esta clasificado para esta clase de peligro.

CANCEROGENICIDAD

Basandose en los datos disponibles y teniendo en cuenta los criterios de clasificacion del Anexo I, Parte 3 del Reg. (CE)
1272/2008 y s.m.i., el producto no esta clasificado para esta clase de peligro.
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TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCION

Basandose en los datos disponibles y teniendo en cuenta los criterios de clasificacion del Anexo I, Parte 3 del Reg. (CE)
1272/2008 y s.m.i., el producto no esta clasificado para esta clase de peligro.

TOXICIDAD ESPECIFICA PARA ORGANOS DIANA (STOT) - EXPOSICION INDIVIDUAL

Basandose en los datos disponibles y teniendo en cuenta los criterios de clasificacion del Anexo I, Parte 3 del Reg. (CE)
1272/2008 y s.m.i., el producto no esta clasificado para esta clase de peligro

TOXICIDAD ESPECIFICA PARA ORGANOS DIANA (STOT) - EXPOSICION REPETIDA

Basandose en los datos disponibles y teniendo en cuenta los criterios de clasificacion del Anexo I, Parte 3 del Reg. (CE)
1272/2008 y s.m.i., el producto no esta clasificado para esta clase de peligro.

PELIGRO EN CASO DE ASPIRACION

Basandose en los datos disponibles y teniendo en cuenta los criterios de clasificacion del Anexo I, Parte 3 del Reg. (CE)
1272/2008 y s.m.i., el producto no esta clasificado para esta clase de peligro.

11.2. Informacion sobre otros peligros

Segun los datos disponibles, el producto no contiene ninguna sustancia incluida en las principales listas europeas de posibles o
presuntos alteradores endocrinos con efectos sobre la salud humana que estén siendo evaluados.

SECCION 12: INFORMACIONES ECOLOGICAS

12.1. Toxicidad

Segun la evaluacion de la clasificacion de los componentes y a las disposiciones de clasificacion del Anexo I, Parte 4 del reg. (CE)
1272/2008 y s.m.i., la mezcla esta clasificada como peligrosa para el ambiente con efectos a corto y largo plazo (Aquatic Acute
1, H400, Aquatic Chronic 2, H411).

El producto debe considerarse peligroso para el medio ambiente y presenta una elevada toxicidad para los organismos acuaticos.
El producto debe considerarse peligroso para el medio ambiente y presenta toxicidad para los organismos acuaticos, con efectos
adversos a largo plazo sobre el medio ambiente acuatico.

Estafio

LC50 - Peces > 12,4 pg/L Pimephales Promelas

EC50 - Algas / Plantas Acuaticas > 19,2 pyg/L Raphidocelis Subcapitata
NOEC Cronica Algas / Plantas Acuaticas 19,2 pg/L Raphidocelis Subcapitata, 72h
Cobre

LC50 - Peces 193 pg/L Pimephales Promelas

EC50 - Crustaceos 7 pg/L Daphnia Magna

EC50 - Algas / Plantas Acuaticas 32 mg/l/72h Raphidocelis subcapitata
NOEC Croénica Peces 188 pg/L Pimephales Promelas, 30d
NOEC Cronica Crustaceos 33 pg/L Peanus mergolensis, 14d

12.2. Persistencia y degradabilidad
Informaciones no disponibles

12.3. Potencial de bioacumulacion
Informaciones no disponibles

12.4. Movilidad en el suelo

Informaciones no disponibles
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12.5. Resultados de la evaluacion PBT y mPmB
Segln los datos disponibles, el producto no contiene sustancias PBT o0 mPmB en una proporcion = 0,1 %.
12.6. Propriedades de interferencia con el sistema endocrino

Segun los datos disponibles, el producto no contiene ninguna sustancia incluida en las principales listas europeas de posibles o
presuntos alteradores endocrinos con efectos sobre el ambiente esté siendo evaluado.

12.7. Otros efectos adversos

Informaciones no disponibles

SECCION 13: CONSIDERACIONES DE LA ELIMINIACION

13.1. Métodos de tratamiento de los residuos

Reutilizar, si es posible. Los residuos del producto deben considerarse residuos peligrosos especiales. La peligrosidad de los
residuos que contengan parte de este producto debe evaluarse de acuerdo con la legislacion vigente.

La eliminacion debe confiarse a una empresa de gestion de residuos autorizada, de conformidad con la normativa nacional y,
eventualmente, local.

El transporte de residuos puede estar sujeto al ADR.
EMBALAJES CONTAMINADOS

Los embalajes contaminados deben enviarse para su recuperacién o eliminacién de acuerdo con la normativa nacional de
gestién de residuos.

SECCION 14: INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

14.1. Namero ONU o numero ID

ADR/RID, IMDG, IATA: 3077

ADR /RID: Si se transporta en embalajes lisos o interiores con una capacidad = 5 kg o 5L, el producto no esta sujeto a las
disposiciones ADR/RID como esta previsto en la Disposicion Especial 375.

IMDG: Si se transporta en embalajes lisos o interiores de una capacidad < 5 kg o 5L, el producto no esta sujeto a las
disposiciones del Cédigo IMDG, como esta previsto en la Seccioén 2.10.2.7.

IATA: Si se transporta en embalajes lisos o interiores de capacidad < 5 kg o 5L, el producto no esta sujeto a las otras
disposiciones IATA, como esta previsto en la Disposicién Especial A197.

14.2. Designacion oficial ONU de transporte

ADR/RID: MATERIA PELIGROSA PARA EL AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (cobre)
IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (copper)
IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (copper)

14.3. Clases de peligro para el transporte

ADR /RID: Clase: 9 Etiqueta: 9 "k
{/

IMDG: Clase: 9 Etiqueta: 9 {m

N : 7

IATA: Clase: 9 Etiqueta: 9 <‘1h
Wi

14.4. Grupo de embalaje

ADR / RID, IMDG, IATA: III
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14.5. Peligros para el ambiente

ADR /RID: Peligroso para el

Ambiente @
IMDG: Contaminante

Marino @
IATA: Peligroso para el

14.6. Precauciones especiales para los usuarios

Ambiente

&

ADR/RID: HIN - Kemler: 90 Cantidades Limitadas: 5 kg Codigo de restriccion de tuneles: (-)
Disposicion especial: 274, 335, 375, 601

IMDG: EMS: F-A, S-F Cantidades Limitadas: 5 kg

IATA: Cargo: Cantidad maxima: 400 Kg Instrucciones Embalaje: 956
Pasajeros: Cantidad maxima: 400 Kg Instrucciones Embalaje: 956
Disposicion especial: A97, A158, A179, A197, A215

14.7. Transporte maritimo a granel segun las leyes de la OMI

Informacion no pertinente

SECCION 15: INFORMACIONES SOBRE LA REGLAMENTACION

15.1. Disposiciones legislativas y reglamentarias sobre salud, seguridad y ambiente especificas para la sustancia
o la mezcla

Categoria Seveso - Directiva 2012/18/UE: E1

Restricciones sobre el producto o las sustancias contenidas segun el Anexo XVII Reglamento (CE) 1907/2006
Sustancias contenidas

Punto 75 Estafio

Punto 75 Cobre Reg. REACH: 01-2119480154-

42-XXXX

Reglamento (UE) 2019/1148 - sobre la comercializacion y el uso de precursores de explosivos

no aplicable

Sustancias de la Lista de Candidatas (art. 59 REACH)

Segun los datos disponibles, el producto no contiene sustancias SVHC en una proporciéon > a 0,1%.
Sustancias sujetas a autorizacion (Anexo XIV REACH)

Ninguna

Reglamento sobre biocidas (Reg. (UE) 528/2012):

no aplicable

Reglamento sobre detergentes (Reg. (CE) 648/2004):
no aplicable

Dir. 2004/42/CE - VOC / Dec. Leg. 161/2006:

no aplicable

Sustancias sujetas a obligacién de notificacion de exportacién Reglamento (UE) 649/2012:
Ninguna

Sustancias sujetas a la Convenciéon de Rotterdam:
Ninguna

Sustancias sujetas a la Convencién de Estocolmo:
Ninguna

Controles Sanitarios

Informaciones no disponibles

Clasificacion para la contaminacion de las aguas en Alemania (AwSV, vom 18. Abril 2017)
WGK 2: Peligroso para las aguas

15.2 Evaluacion de seguridad quimica

Se realizd una evaluacion de seguridad quimica para las siguientes sustancias contenidas: Cobre

-Continda en la pagina siguiente.-
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SECCION 16: MAS INFORMACION

Texto de las indicaciones de peligro (H) citadas en las secciones 2-3 de la tarjeta:

Aquatic Acute 1

Peligroso para el ambiente acuatico, toxicidad aguda, categoria 1

Aquatic Chronic 2

Peligroso para el ambiente acuatico, toxicidad cronica, categoria 2

H400

Muy téxico para los organismos acuaticos.

H411

Téxico para los organismos acuaticos con efectos de larga duracién.

LEYENDA:

- ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte de mercanc?as peligrosas por carretera - CAS: N%mero del Chemical Abstract Service
- CE: N¥imero identificativo en ESIS (archivo europeo de las sustancias existentes) - CLP: Reglamento (CE) 1272/2008
- DNEL: Nivel derivado sin efecto - EC50: Concentraci-n que causa efecto al 50% de la poblaci-n sujeta a la prueba
- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Sistema armonizado global para la clasificacion y el etiquetado de los productos quimicos

- IATA DGR: Reglamento para el transporte de mercancias peligrosas de la Asociacion internacional del transporte aéreo
- IC50: Concentracion de inmovilizacion del 50% de la poblacion sujeta a la prueba

- IMDG: Cddigo maritimo internacional para el transporte de las mercancias peligrosas

- IMO: International Maritime Organization

- INDICE: Numero identificativo en el Anexo VI del CLP

- LC50: Concentracion letal 50%

- LD50: Dosis letal 50%

- OEL: Nivel de exposicion ocupacional

- PBT: Persistente, bioacumulativo y toxico segun el REACH

- PEC: Concentracion ambiental previsible

- PEL: Nivel previsible de exposicion

- PNEC: Concentracion previsible libre de efectos

- REACH: Reglamento (CE) 1907/2006

- RID: Reglamento para el transporte internacional de mercancias peligrosas en tren

- STA: Estima Toxicidad Aguda

- TLV: Valor limite de umbral

- TLV CEILING: Concentracién que no debe superarse en ninglin momento durante la exposicion laboral.

- TWA: Limite de exposicion medio pesado

- TWA STEL: Limite de exposicién a corto plazo

- VOC: Compuesto organico volatil

- VPvB: Muy persistente y muy bioacumulativo segin el REACH

- WGK: Clase de peligrosidad acudtica (Alemania).

- Al = cancerigeno reconocido para el hombre.

- A2 = cancerigeno sospechoso para el hombre.

- A3 = cancerigeno reconocido para el animal con relevancia desconocida en el hombre.

- A4 = no clasificado cancerigeno para el hombre.

- A5 = no se sospecha que sea cancerigeno para el hombre.

- IBE = Sustancia con Indicador Bioldgico de Exposicion.

BIBLIOGRAFIA GENERAL:

. Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)

. Reglamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)

. Reglamento (UE) 2020/878 (Ane. II Reglamento REACH)

. Reglamento (CE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)

. Reglamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)

. Reglamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)

. Reglamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)

. Reglamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)

. Reglamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Reglamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Reglamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Reglamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Reglamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Reglamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Reglamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)

16. Reglamento delegado (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

17. Reglamento (UE) 2019/1148

18. Reglamento delegado (UE) 2020/217 (XIV Atp. CLP)

OCOoONOUTAWN -
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19. Reglamento delegado (UE) 2020/1182 (XV Atp. CLP)

20. Reglamento delegado (UE) 2021/643 (XVI Atp. CLP)

21. Reglamento delegado (UE) 2021/849 (XVII Atp. CLP)

22. Reglamento delegado (UE) 2022/692 (XVIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Sitio Web IFA GESTIS

- Sitio Web Agencia ECHA

- Banca de datos de modelos de SDS de sustancias quimicas - Ministerio de Salud e Instituto Superior de Sanidad

METODOS DE CALCULO

Peligros quimico-fisicos: la peligrosidad se deriva de los criterios de clasificacion del Reglamento CLP Anexo I Parte 2 y s.m.i.
Los peligros para la salud fueron evaluados mediante el método de calculo previsto por el Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) y s.m.i.
para la clasificacion de

mezclas cuando existen datos sobre todos o algunos de los componentes de la mezcla:

Acute Tox: aplicacion criterios Tabla 3.1.1. Anexo I Parte 3 del Reglamento CLP y s.m.i.

Skin Corr. 1A/1B/1C H314: aplicacidn de la formula de aditividad de criterios de la Tabla 3.2.3 Anexo I Parte 3 del Reglamento
CLP

Skin Irrit 2 H315: aplicacion de la formula de aditividad de criterios de la Tabla 3.2.3 Anexo I Parte 3 del Reglamento CLP
Eye Dam 1 H318: aplicacion de la formula de aditividad de criterios de la Tabla 3.3.3 Anexo I Parte 3 del Reglamento CLP
Eye Irrit. 2 H319: aplicacion de la formula de aditividad de criterios de la Tabla 3.3.3 Anexo I Parte 3 del Reglamento CLP
Eye Irrit. 2 H319: tabla 3.3.3 del Anexo I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) y s.m.i.

Skin Sens 1A/1B/1 H317 Tabla 3.4.5 del Anexo I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) y s.m.i.

Resp Sens 1A/1B/1 H334 Tabla 3.4.5 del Anexo I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) y s.m.i.

Muta. 1A/1B, 2 H340 - H341: tabla 3.5.2 Anexo I Parte 3 del Reglamento CLP y s.m.i

Canc 1A/1B, 2 H350 - H351: tabla 3.6.2 Anexo I Parte 3 del Reglamento CLP y s.m.i.

Repr 1A/1B, 2 H360 - H361: tabla 3.7.2 Anexo I Parte 3 del Reglamento CLP y s.m.i.

STOT SE 1, 2 H370 - 371: aplicacién de los métodos de calculo - tabla 3.8.3 del Ane. I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) y
s.m.i.

STOT SE 3 H336: cap. 3.8.3.4.5 del Anexo I, Parte 3 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) y s.m.i.

STOT RE 1, 2 H372 - H373: tabla 3.9.4 Anexo I Parte 3 del Reglamento CLP y s.m.i.

Asp Tox 1 H304: aplicacidn de los criterios 3.10 Anexo I Parte 3 del Reglamento CLP y s.m.i.

Los peligros para el ambiente fueron evaluados mediante el método de calculo previsto por el Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) y
s.m.i. para la clasificacion

de mezclas cuando existen datos sobre todos o algunos de los componentes de la mezcla:

toxicidad para el ambiente acudtico efectos agudos: tabla 4.1.1 del Anexo I, Parte 4 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) y s.m.i.;
toxicidad para el ambiente acuatico efectos crdnicos: tabla 4.1.2 del Anexo I, Parte 4 del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) y s.m.i.
Notas para el usuario:

La informacion contenida en esta tarjeta se basa en los conocimientos de que disponemos en la fecha de la Gltima version. El
usuario debe asegurarse

de la idoneidad e integridad de la informacion en relacidon con el uso especifico del producto.

No debe interpretarse como garantia de ninguna propiedad especifica del producto.

Dado que el uso del producto no estd bajo nuestro control directo, es responsabilidad del usuario observar las leyes y
reglamentos aplicables en

materia de higiene y seguridad. No se asumen responsabilidades por usos inadecuados.

Proporcionar formacion adecuada al personal que manipula productos quimicos.

Secciones modificadas respecto a la version anterior: todas.

Se adjuntan a esta tarjeta de datos de seguridad los escenarios de exposicion a las sustancias: Cobre.
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