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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Anexo 1l del Reglamento (CE) n° 1907-2006 (REACH)

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA COMPANIA::

NOMBRE DEL PRODUCTO: EFECTO COBRE

COMPANIA:

SATINE STONE

Teléfono: +00 34 969 100 100

Atencion Comercial: 12530 BURRIANA — CASTELLON — POLIGONO INDUSTRIAL CARABONA C/.
COURE N° 16, 18 y 20.

Teléfono de urgencias: 91-562-04-20

Centro Nacional de Toxicologia: 91-562-04-20

Teléfono de Emergencias: 112

2. CLASIFICACION DEL PREPARADO:

Xl Irritante

R36 Irrita los ojos

R37 Irrita las vias respiratorias.

R38 Irrita la piel

R43 Posibilidad de sensibilizacion en contacto con la piel.

Otros peligros:

- Contacto: El compuesto puede producir irritaciones en los 0jos y en la piel.
- Inhalacidn: Puede resultar irritante para las vias respiratorias y mucosas.
- Ingestion: Puede causar irritacion intestinal

3.COMPOSICION E INFORMACION DE LOS COMPONENTES:

Composicion:

- Uso del preparado: Revestimiento decorativo efecto Cobre.

La informacién contenida en esta publicacion es verdadera y exacta. Extractada de las hojas de seguridad de materias primas,
a cuyo conocimiento y buen hacer nos remitimos.

No garantizamos las recomendaciones o sugerencias dadas en ella, ya que las condiciones de empleo quedan fuera de nuestro
control. En consecuencia corresponde al usuario, bajo su responsabilidad decidir si estas informaciones son apropiadas y
utiles.
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Componentes peligrosos:
Componente N° CAS N° EINECS Concentracidon / % Simbolo peligro Frases R

Cemento 65997-15-1 266-043-4 10 - 40 Xi 36/37/38/43

4. PRIMEROS AUXILIOS:

Indicaciones generales:

Generalmente no se requiere asistencia. En caso de duda o si persisten los sintomas llamar a
un médico. No hacer ingerir nunca nada a una persona inconsciente.

En caso de inhalacion:

Trasladar a la victima a un lugar ventilado. Respirar profundamente aire fresco.

En caso de contacto con la piel:

- Polvo: Cepillar y lavar la piel con agua y jabon.
- Pasta: Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con agua y jabon.

En caso de contacto con los ojos:

No frotar los ojos. Lavar inmediatamente con abundante agua limpia, al menos durante 15 minutos
manteniendo los ojos abiertos. Quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad. Consultar
a un oftalmélogo.

En caso de ingestion:

No inducir al vémito. Lavar la boca con abundante agua. Beber mucha agua y conseguir
urgentemente atencion meédica

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:

Riesgo de incendio y explosién: Producto no inflamable.
Medios de extincién: El producto no limita, en caso de incendio, el uso de agentes de extincion.

6.MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Precauciones personales:

Evitar respirar el polvo.

La informacién contenida en esta publicacion es verdadera y exacta. Extractada de las hojas de seguridad de materias primas,
a cuyo conocimiento y buen hacer nos remitimos.
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Usar proteccion respiratoria en lugares poco ventilados.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Usar gafas de proteccion ocular, ropa de trabajo adecuada y guantes de seguridad
impermeables.

Precauciones para la proteccion del medio ambiente:

Evitar que penetre en alcantarillas o cursos de agua.

Métodos de recogida / limpieza:

Recoger por medios mecanicos evitando la formacién de polvo.

Limpiar la zona manchada con agua abundante.

Eliminar los residuos recuperados segun las normativas locales vigentes.
Después de fraguado, el producto puede ser evacuado como residuo inerte

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO:

Manipulacion

Utilizar en &reas ventiladas. Evitar la formacién y acumulacién de polvo.
Evitar el contacto directo del producto con la piel y mucosas.

Almacenamiento:

Conservar el recipiente bien cerrado y protegido de la exposicion al aire y de la humedad.
El producto caduca un afio después de su fabricacion.

8.CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL:

Valores limite de exposicion:

No determinados.

Control de exposicion:

Utilizar en &reas ventiladas. Evitar la formacién de polvo.

Medidas generales de proteccién e higiene:

Evitar el contacto con los ojos y la piel.
No respirar el polvo. No comer, beber ni fumar durante el trabajo.

Medidas de higiene laboral:

Observar las medidas de precaucién habituales en el manejo de productos quimicos.

La informacién contenida en esta publicacion es verdadera y exacta. Extractada de las hojas de seguridad de materias primas,
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Proteccion respiratoria: Usar mascara antipolvo en lugares poco ventilados.

Proteccion ocular: Usar gafas de proteccion ocular con proteccion lateral, cuando hay riesgo de
salpicaduras.

Proteccion de las manos: Usar guantes de seguridad impermeables. Lavarse las manos durante las
paradas y al final del trabajo.

Proteccion del cuerpo: Usar ropa de trabajo adecuada.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

QUIMICAS

Insensible a atmésferas marinas.

Insensible a lluvias acidas (vapores sulfurosos).
Resistente a la polucion carbénica.

Aguanta soluciones alcalinas y acidas diluidas.

FiSICAS

Resistente a las radiaciones ultravioleta.

Densidad en pasta 2,3 kg/l.

Conserva sus propiedades a las temperaturas extremas de nuestros climas (-30° C. a +60° C.)
Ininflamable en estado pastoso. Simple combustion sin llamas en estado seco a 250° C.

Una vez seco sobre el soporte y protegido con Varnish Solvent 6 Aqua Pool es impermeable al lavado
y a la lluvia.

Obstruye sistematicamente porosidades, microfisuras capilares.

Absolutamente inodoro una vez polimerizado.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:
Estabilidad:

El producto es estable en condiciones de almacenamiento en seco y una vez fraguado.

Condiciones que deben evitarse:

La exposicion a la humedad puede producir el endurecimiento del producto.

Materias que deben evitarse:

Acidos fuertes.

Productos de descomposicién peligrosos:

No conocidos.

La informacién contenida en esta publicacion es verdadera y exacta. Extractada de las hojas de seguridad de materias primas,
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11. INFORMACION TOXICOLOGICA:

Puede provocar irritacion de la piel en caso de contacto prolongado o repetido.

Puede producir sensibilizacién o reaccion alérgica.

Puede provocar lesiones oculares.

En caso de ingestion significativa, el producto puede causar irritacion del tracto digestivo y provocar
dolores intestinales, esofago y estomago.

El polvo puede causar irritacion del aparato respiratorio.

12. INFORMACION ECOLOGICA:

El producto no es considerado como peligroso por el agua. En caso de derrame accidental de grandes
cantidades de EFECTO COBRE en el agua se puede producir una débil subida de ph., que bajo
ciertas circunstancias podria presentar cierta toxicidad para la vida acuatica.

12.1 MOVILIDAD:

El EFECTO COBRE seco no es volatil pero se puede levantar polvo durante su manipulacion.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION:

Para la manipulacion de residuos seguir las precauciones indicadas en la seccion 7 y 8.Si es posible
recoger el producto .Obedecer las regulaciones nacionales y locales actuales

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE::

No clasificado como peligroso bajo las regulaciones de trasporte.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA:

Etiguetado segun la directiva ECC : No sujeto a etiquetaje de acuerdo con la Directiva de
Preparados Peligrosos (1999/45/EC)

16. OTRA INFORMACION:

Rogamos se remitan a cualquier otra regulacion nacional aplicable.
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